Sistema de Gestao da Qualidade

Identificagdo: FVS. 05d

Revisdo: 00

FVS - INSTALACOES HIDRAULICAS - PRUMADAS

OBRA:

LOCAL DE INSPEGAO:

Amostragem: 100% do servigo

LOCAL

ITEM

METODO DE VERIFICACAO

TOLERANCIA

Especificagdo

Uso de material com especificacéo de
acordo com 0 memorial
descritivo/projeto, tipo e diametro
(observar pavimentos com redugdes)

De acordo com o projeto

Posicionamento dos
pontos hidraulicos

Posicionamento da prumada (em planta)
- deve permitir a colocagéo do
acabamento

De acordo com o projeto

Fixagdo da prumada

Fixac&o das tubula¢des de acordo com o
sistema construtivo (alvenaria, dry wall,
etc.)

Limpeza do ambiente

O ambiente deve estar totalmente limpo
sem restos de embalagens, pedagos de tubo,
lixas, laminas de serra, entulhos, etc.

Legenda

N3o inspecionado: em branco

APROVADO: O

REPROVADO: X

REINSPECIONADO E APROVADO: ®

OCORRENCIA DE NAO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Ndmero

Descrigdo do Problema

Local

Solugdo

Inspecionado por:

Data da abertura da FVS:
/ /

Data de fechamento da FVS:
/ /
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