
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO TOLERÂNCIA

Marcação, fixação e posicionamento das 
guias (piso e teto) e esquadro, com trena e 
esquadro

desvio máx. 2 mm    

Prumo dos montantes e alinhamento, 
através de um prumo de face e régua.

desvio máx. 2mm

Largura dos vãos antes da colocação das 
placas, utilizando trena.

desvio máx. 2mm

Colocação das instalações embutidas, dos 
reforços e dos enchimentos, antes do 
fechamento das paredes, visualmente.

_

Tipo de placa, conforme especificado para o 
ambiente.

_

Verificar a planicidade com régua de 
alumínio.

desvio máx. 2mm

Esquadro das paredes com esquadro 
metálico 60 x 80 x 100 cm.

desvio máx. 2mm

Alinhamento das juntas e nivelamento dos 
parafusos com as placas, visualmente. As 
fitas devem estar aplicadas, sem ressaltos.

_

O ambiente deve estar totalmente limpo 
sem restos de placas, gesso, peças 
metálicas, parafusos, etc.

_

Não inspecionado: em branco

Número

Instalações e 
Reforços
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OBRA: LOCAL DE INSPEÇÃO:
Amostragem: 100% do serviço LOCAL

ITEM

Guias e montantes

OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Tipo de placa

Planeza

Esquadro

Acabamento

Limpeza do ambiente
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