
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO TOLERÂNCIA

Verificar se os resultados dos ensaios de 
aderência realizados com os painéis de 
argamassa apresentam 4 valores superiores 
a 0,30 Mpa.

_

Verificar a escovação e lavagem da estrutura 
e da alvenaria, a eliminação de pontas de 
ferro e aplicação de zarcão, o preenchimento 
de furos e o encunhamento pelo lado 
externo com argamassa, visualmente.

_

Verificar se o tipo está correto e aplicado de 
maneira uniforme sobre a estrutura e a 
alvenaria. Verificar a resistência superficial 
(não deve desagregar)

_

Com régua de alumínio de 2m desvio máx. 2mm

Verificar a linearidade e regularidade das 
quinas e cantos, visualmente. Verificar o 
esquadro, utilizando o esquadro de 60 x 80 x 
100 cm

2mm para esquadro

Verificar a posição, nivelamento, 
alinhamento e a profundidade de frisos/ 
juntas utilizando nível, linha e trena.

desvio máx. 3mm

Verificar rugosidade inadequada, presença 
de fissuras ou desagregação do 
revestimento.

_

Verificar a aderência com o martelo de 
borracha, o posicionamento e caimento dos 
peitoris. Verificar a colocação/ limpeza do 
friso da pingadeira, se existirem.

_

A plataforma de segurança deve ser limpa 
regularmente sem excessos de argamassa e 
entulhos.

_

Não inspecionado: em branco

Número

Chapisco
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Traço

Limpeza da base

Planicidade do 
revestimento

Peitoris

Limpeza do ambiente

Legenda APROVADO:  Ο

Quinas e cantos
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