
MÉTODO DE VERIFICAÇÃO TOLERÂNCIA

Cobrimento e uniformidade da camada  de 
selador visualmente

-

Cobrimento e uniformidade da superfície, 
ausência de bolhas, buracos ou 
escorrimento e aspereza

Uniformidade no acabamento dos detalhes 
e arremates

-

O ambiente deve estar totalmente limpo 
sem restos de tinta, embalagens, rolos, 
pincéis, latas,lonas, fitas, etc e sem pintura 
indevida em outros elementos e acessórios

-

Não inspecionado: em branco

Número
OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO

Descrição do Problema Local Solução

Aplicação do selador

Limpeza do 
ambiente

OBRA: LOCAL DE INSPEÇÃO:
Amostragem: 100% do serviço LOCAL

ITEM

Sistema de Gestão da Qualidade
Identificação: FVS.12a

Revisão: 00

FVS - PINTURA - TINTA ESMALTE

_____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____
Inspecionado por: Data da abertura da FVS: Data de fechamento da FVS:

Acabamento

Legenda APROVADO:  Ο REPROVADO:  X REINSPECIONADO E APROVADO: 


	FVS.12 (a) - TINTA ESMALTE

